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KISACA 
2008 Mart ayında, Merkezimiz (TAEK-SANAEM) ARGE

bölümü-polimer kimyası laboratuarlarında polimetil metakrilat +

antrasen ve polstiren + PPO + POPOP karışımları üretilmiş ve

bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Bu

incelemeler sonucunda PMMA+ antrasen karışımından üretilen

malzemelerin zayıf yönleri belirlenmiş ve polistiren + PPO +

POPOP karışımı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar

verilmiştir.



Plastik sintilatörler, esas olarak iki ana 

kimyasal maddeden oluşur. 
-Birincisi, polimer (çözücü olarak da adlandırılır) gövdedir ki aromatik yapılı

moleküller içeren polistiren, polviniltoluen yada aromatik yapı içermeyen

polimetilmetakrilat gibi polimerlerden oluşur.

-Diğeri ise (çözünen olarak adlandırılır) delokalize elektron yoğunluğu çok

fazla olan aromatik (antrasen, PPO ve POPOP gibi) moleküllerdir.

Asıl sintilasyon işlemini gerçekleştiren bu moleküllerdir.



Çeşitli floresan molekülleri



ÜRETİM

 polistiren + PPO ( % 1-3 g/g) + POPOP (% 0,1 g/g) karışımları
 a- gamma radyasyonu ile

 b- mikro dalga ısıtma ile

 c- kimyasal başlatıcı + ısıtma 

olmak üzere değişik yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır. Bu 

hazırlama yöntemlerinden kimyasal başlatıcı+ ısıtma yöntemi en 

uygun görülen olmuştur.
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MALİYET HESAPLARI

• MALİYET HESAPLARINI 4 KISIMDA İNCELEYEBİLİRİZ.

• 1- KİMYASALLAR

• 2-ELEKTRİK

• 3-EKİPMAN

• 4-İŞ GÜCÜ

• KİMYASALLAR

• Stiren monomer: 2 dolar( 14 litre = 13,8 Kg): 50 TL/kütük

• PPO: 100g /1000TL/g; bir kütük için 100 g harcanır:  1000TL/kütük

• POPOP : 4 g/kütük 1000 TL/kütük

• ELEKTRİK

• 220 V 2000 W/saat 2-4 saat ile reaktör ve fırın ısıtılmakta

• EKİPMAN

• Reaktör: 1000 TL maliyeti

• Kalıplar: alüminyum + cam: 200TL; 5-10 defa kullanılabilmektedir.

• Paslanmaz çelik kalıplar: işçilik dahil toplam maliyeti: 1000TL; çok kullanımlık

• Alüminyum kalıp: işçilik ve parlatma işlemleri dahil toplam maliyeti : 1000TL; çok 
kullanımlık

• İŞ GÜCÜ

• Yardımcı bir teknisyen kafidir
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